
Печь отопительно-варочная 

чугунная «Сибирь-11»



Чугунная отопительно-варочная печь «Сибирь-11» создана в

качестве продолжения линейки чугунных отопительно-варочных печей

«Сибирь», выпускаемых заводом «НМК». Печь имеет простую и

надежную конструкцию, позволяющую отапливать бытовые и

хозяйственные помещения объемом до 120 м3.

Печь выполнена из серого чугуна марки СЧ10-СЧ20, который

представляет собой оптимальный сплав, сочетающий в себе

доступность с одной стороны и долговечность с другой.

Конструктивные особенности печи заключаются в наличии варочной

поверхности с отверстием для конфорок, что позволяет

использовать данную печь для приготовления пищи, сочетая это с

отоплением загородного дома. Наличие в панорамной топочной

дверце термостойкого шнура обеспечивает ее герметичное запирание

и исключает доступ воздуха между дверцей и передней стенкой

печи. Также следует отметить, что все элементы данной печи

являются чугунными (за исключением подзольного и зольного

ящиков), что значительно увеличивает срок службы. Также в данной

модели была доработана дымоходная система, теперь можно

установить дымоходный патрубок как сверху так и сзади, в

зависимости от необходимости при осуществлении монтажа в доме.

Описание



Схема устройства

1 - Чугунная топочная камера

2 - Панорамная дверца

3 - Ножки (4шт)

4 - Шибер нижний

5 - Чугунный колосник

6 - Чугунный отбойник (рассекатель)

7 - Чугунная варочная плита

8 - Шибер верхний

9, 10 - Чугунные кружки

11, 12 - Выход дымохода, диаметр 130 мм 1

3 - Подзольник

14 - Зольный ящик



Габаритные размеры



Технические характеристики
Габариты (Г х Ш х В), мм 586 х 398 х 734

Глубина топочной камеры, 

мм

440

Диаметр дымохода, мм 130

Выход дымохода Сверху / Сзади

Масса печи, кг Нетто - 91, Брутто -

101

Объем отапливаемого 

помещения, м
3

80-120

Варочная плита Есть

Вид топлива Дрова, прессованные 

брикеты

Гарантийный срок, мес 12

Марка чугуна СЧ10-СЧ20

Мощность, кВт 8-10

Система «Чистое стекло» Есть

Толщина чугуна, мм 10



Преимущества

√ Универсальное расположение дымоходного патрубка позволяет вывести дымовую трубу 

как в стену так и на крышу;

√ Чугун специального сплава: печь изготовлена из чугуна марки СЧ-10-СЧ-20, что 

является неоспоримым преимуществом особенно перед зарубежными аналогами. Марка 

чугуна напрямую влияет на такие потребительские свойства как долговечность, 

износостойкость и надежность;

√ Система «чистое стекло»: обеспечивает специально разработанная система воздушного 

завеса, способная сохранять панорамное стекло в чистом виде без копоти и нагара;

√ Толщина стенок печи: составляет 10 мм. В чугунном исполнении это означает высокую 

надежность и долговечность;

√ Эстетика: печь выполнена в актуальном дизайне с использованием правильных 

геометрических форм и способна украсить любой стилистически подобранный загородный 

интерьер;

√ Чугунный отбойник пламени: предназначен для увеличения КПД печи и снижения высоты 

пламени внутри дымохода;

√ Чугунный колосник: обеспечивает длительную эксплуатационную надежность;

√ Габариты печи: компактность ее размеров с одной стороны, и возможность 

использования длинных дров благодаря габаритам топочной камеры с другой, делают 

данную печь удобной при установке и эксплуатации;

√ Неограниченный срок службы: делает эту печь-камин привлекательной для покупателей 

и ценителей качественной продукции;

√ Возможность готовить пищу на варочной плите делает данную печь универсальной в 

использовании.



Комплект поставки

√ Печь отопительно-варочная чугунная «Сибирь»-11 - 1шт;

√ Ножки печи - 4шт;

√ Чугунный колосник - 1шт;

√ Подзольный короб - 1шт;

√ Зольный ящик - 1шт;

√ Декоративная накладка для зольного ящика - 1шт;

√ Крепление для ножек и подзольного короба - 1 комп.

√ Чугунный отбойник пламени (рассекатель) - 1шт;

√ Конфорка №1 - 1шт;

√ Конфорка №2 - 1шт;



Сертификат изделия


